~YREMSGOLD

HYGIENE MIT MEHRWERT

BriXomat’
Klarspiler neutral KS 3048

Anwendungssegment: Spul- und Kichenhygiene @
Produktgruppe: Klarspuler &)

— Produkt-Charakteristik

- Streifenfreie und schnelle Trocknung

- Verleint optimalen Glanz

- Hochkonzentriert

- Fur sdureempfindliche Zuleitungen (z.B. aus Kupfer) geeignet
- FUr die automatische Dosierung

- FUr alle Wasserharten geeignet

WENIG MITTEL STARK
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Glas
Prozellan pH-Wert conc
Kunststoff a4
Metall

0 2 4 6 8 1012 14

- Anwendung

Dosierung: Je nach Wasserharte und Schmutzbelastung 0,1 g bis 0,5 g pro Liter Wasser

Wasserhartebereich: 0-14°dH

- Besondere Hinweise

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Gefahrstoff. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website
www.remsgold.de. Verkauf nur an gewerbliche Verbraucher.

Besonders geeignet fur Maschinen mit sdureempfindlichen Leitungen wie z.B. Kupferleitungen.
Nicht einsetzbar bei hoher Wasserharte.

Bei der richtigen Dosierung lauft der Wasserfilm vom Splilgut glatt ab. Wird der Klarspuler unterdosiert, bilden sich Tropfen auf
dem Spulgut. Bei einer Uberdosierung bilden sich Streifen und Blaschen.

— Artikel
Artikelnummer Inhalt VPE  Gebinde EAN-Code
0501501 1,51 2 Beutel 4015388023028
0501515 10 kg 1 Kanister 4015388055159
0501520 20 kg 1 Kanister 4015388055203
0501575 200 kg 1 Fass 4015388055753
0501585 10 kg 1 Container
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Diese Angaben sollen nach unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen unverbindlich beraten. Sie befreien den Verwender nicht davon, die Eignung fur die beabsichtig-
ten Verfahren und Zwecke selbst zu prifen. Anwendung und Lagerung liegen auBerhalb unseres Einflussbereiches und fallen daher ausschlieBlich in den Verantwortungs-
bereich des Verwenders. Wir schlieBen daher jede Haftung flr eventuelle Schaden aus Anwendung und Lagerung aus.



