Betriebsanweisung

Datum
geman TRGS 555 11.11.2022

Arbeitsbereich Spulkiche
Arbeitsplatz  Dosierstation Spllmaschine

Tatigkeit Dosieren von Klarspuler in Spilmaschinen

Gefahrstoffbezeichnung

BlOclean PROfessional Klarspuler universell
BC 44

Gefahren fur Mensch und Umwelt

@ Verursacht schwere Augenreizung.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln
@ Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerrdumen. Auch keine

Lebensmittel, Getranke oder Tabak aufbewahren.

Vorgeschriebene Schutzausristung: - Schutzkleidung oder Schiirze -
Schutzbrille oder Gesichtsschutz - dichte Schutzhandschuhe aus Gummi
oder Kunststoff - Schutzstiefel beim Umgang mit gréBeren Mengen.

Jede Stérung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht
und mit Vorsicht durchfiihren. Rohrleitungen missen vollstandig entleert
werden.

Verhalten im Gefahrfall

Im Falle einer Brandbekdmpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.
Kleine Brande mit CO2- oder Pulverléscher bzw. mit Wassersprihstrahl
l6schen. Wenn méglich mit viel Wasser verdiinnen.

Einatmen von Staub, D&mpfen oder Brandgasen vermeiden -
Atemschutzgerat verwenden.

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von FlUssigkeit sofort
Vorgesetzten oder Betriebsleitung informieren.

Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend
den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

Ersthelfer:

Notrufnummer:

Bei Berihrung mit den Augen: Griindlich mit viel Wasser spilen. Bei
anhaltenden Augenreizungen Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken, falls vorhanden mit Aktivkohle-
Zusatz. Erbrechen mdglichst verhindern. Bei BewuBtlosigkeit Lagerung in
stabiler Seitenlage. Arzt hinzuziehen bzw. aufsuchen.

Nach Einatmen flr Frischluft, Ruhe und Warme sorgen. Gegebenenfalls Arzt
verstandigen.

Sachgerechte Entsorgung

Verschittete Flissigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie
Abfélle in verschlossenen GefaBen der zustéandigen Stelle zur Entsorgung
Ubergeben. Kleine Mengen dirfen mit Wasser verdinnt in die Kanalisation
gelangen.




